moldeando el futuro
...en las COMUNICACIONES TACTICAS

Radios Personales TWH-100
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Comunicaciones simultaneas en voz y datos, de elevada calidad
Encriptacién de alta seguridad y baja firma de radiofrecuencia

Conferencia en full duplex

Transmision de video en tiempo real

Activacion de PTT por VOX 'y modo whisper

Modo de retransmisidon automatica para extension de alcance

Informacién de posicionamiento geografico basada en GPS o Glonass
Interface de utilizador intuitivo y de facil operacién a través de mensajes de voz
Robusto y fiable

|



Esta publicacién tiene apenas un caracter informativo. EID se reserva el derecho de alterar el disefio y las especificaciones del equipo sin previo aviso.

Radios Personales TWH-100

Los modernos equipos de la familia TWH-100, compactos y robustos, proporcionan a los
utilizadores conferencia de voz en full duplexy, simultdneamente, comunicacién de datos.
Muiltiples botones de PTT para acceso de voz diferenciado, operacién en estéreo (separacion
derecho-izquierdo), activacion de PTT por VOX, modo whisper, menu por mensajes de voz
y gestion de red automatica, garantizan una operacion sencilla y transparente.

Una amplia gama de accesorios, tales como auriculares, antenas, baterias y PTT sin hilos,
satisfacen las necesidades de los varios escenarios de operaciones tacticas; diversos tipos
de gateways garantizan la integracidon con equipos de jerarquias superiores, tales como
intercomunicadores vehiculares y sistemas de radio de medio/largo alcance. Estas
caracteristicas y el cumplimiento de las normas militares relevantes hacen de esta radio
personal un medio de comunicaciones de alto desempefio para grupos de militares y de
fuerzas de seguridad desplegadas en el terreno.

Las radios personales TWH-101R y TWH-104R son equipos de bajo consumo y peso
diminuto que operan en la banda de los 2.4GHz (ISM) con una baja firma de radiofrecuencia

debido a una modulacién que utiliza la tecnologia de ensanchamiento de espectro (DSSS) y a una forma de onda

fiable y flexible con acceso muiltiple por division temporal (TDMA).

Complementariamente dispone de encriptacion AES, con llaves cargadas por el gestor de red, ofreciendo por lo tanto
un elevado nivel de seguridad tanto en voz como en datos. Un vocoder digital de alta calidad asegura un audio claro

en todas las circunstancias.

El modelo TWH-104R dispone de potencia aumentada de radiofrecuencia e incorpora un receptor GPS/Glonass,

que permite la transmisién automatica de su posicion.

La serie TWH-100 ofrece la solucién de comunicaciones ideal a nivel de la secciéon o de los grupos de fuerzas de seguridad
con alta movilidad, pudiendo también ser integrado con sistemas de intercomunicacién vehicular y con radios tacticos,
tanto en vehiculos blindados como en embarcaciones de patrulla, o hacer parte de sistemas de Mando y Control,

donde la funcién de video streaming desempena un papel relevante.

Caracteristicas Técnicas

La familia TWH-100

TWH-101R1/104R1
TWH-101R2/104R2
TWH-101R3/104R3
TWH-104G1/104G3
TWH-104G2
TWH-101C3/101C5

Radios (apenas voz)

Radios (voz y dados por interface R$232)
Radios (voz y dados por interface USB)
Gateways portatiles

Gateway vehicular (fijo)

Carregadores de baterias para 1, 3 o 5 radios

Accessorios para el TWH-100
Auriculares, antenas, PTT sin hilos, baterias, bolsa de transporte, clip para
cinturdn, cables para datos y configuracion.

Especificaciones Eléctricas

Fuente de Alimentacion
TWH-104G1/102G2/101C
TWH-101R1/104R/104G3

Potencia de salida de RF

Velocidad de datos maxima
Alcance

Autonomia

(TWH-101R, 50% Tx, 50% Rx,
potencia mdxima)

Nivel del micréfono
Nivel para el auricular

9 a33VDC (MIL-STD1275)

3VDC (2 pilas LR6 o baterias recargables NiMH
LR6)

100mW en el TWH-101R

400mW en el TWH-104R/104G

115kbps

Hasta 1.000m (linea de vista) en el TWH-101R
Hasta 2.000m (linea de vista) en el TWH-104R/104G
Forma de onda salto multiplo para entornos urbanos
15h con pilas LR6 Li-ion

8h con baterias recargables internas NiMH

2mv @ 300 Q
100mW @ 600 Q2

Especificaciones Ambientales

de aceurdo con MIL-STD-810G

Temperatura método 501.5y 502.5, proc. 1 y Il
Operacion -30°Ca +70°C
Almacenamiento -40°C a +85°C

Vibracion método 514.6

Choque (funcional) método 516.6

Niebla Salina método 509.5

Estanquidad método 512.5 Tm de inmersion

(TWH-101R/104R/104G)
IPX6 de acuerdo con EN 60529
(TWH-101C)

Humedad método 507.5

Polvoy arena método 510.5

EMI/EMC de acuerdo con MIL-STD-461F

Especificaciones Mecanicas

TWH-101R/104R/104G1/104G3
TWH-104G2
TWH-101C3/101C5

Color
TWH-101R/104R/104G1/104G3
TWH-104G2/101C

Peso
TWH-101R/104R/104G1
TWH-104G2
TWH-101C3/101C5

Dimensiones (anchura x fondo x altura)

80 x 30 x 130mm (sin antena)
95 x 108 x 52mm
410/630 x 99 x 90mm

RAL 9005 (negro)
RAL 6014 (verde aceituna)
Otros colores disponibles a pedido

2259 (baterias incluidas)
680g
1260/2000g
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